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Pravidla pro provoz bezpilotniho stroje

Zdroje: Urad pro civilni letectvi - dodatek k predpisu L2 (0,91 - 20kg) / CTU

Obecna pravidla
Maximalni vzletova hmotnost 20kg
Maximalni dolet vizualni kontakt (cca 200-300metrd)
Maximalni dostup/vyska mimo mésto|300metr(*
Maximalni dostup/vyska mésto 100metri*
Minimalni vzdalenost od mrak( H1500metrd / V300metrl

* Vychozi nastaveni ve firmware DJI Naza je max. V120metr(

v v v

Plati pro tézsi stroje >7kg
Minimalni vzdalenost od osob (cizich) |H50 metr{ (nebo “bezpetna vzdalenost” <7kg)
Minimalni vzdalenost od budov (cizich)H100metrd (nebo “bezpecna vzdalenost” <7kg)
Minimalni vzdalenost od skupin osob |H150metr(i (nebo “bezpetna vzdalenost” <7kg)

Vizualni kontakt se strojem - pouziti FPV jen v tandemu (pilot/lkameraman)
Pri hrozicim stretu ve vzduchu je Ghybny manévr doprava

Stroj evidovany u UCL nesmi Fidit tfeti osoba

Pilot se nesmi pohybovat pomoci auta, lodé atd.

Ochrannd pasma: nadzemni dopravni stavby, inzenyrské sité, vodni zdroje
Leteckd vefejna vystoupeni jen s povolenim UCL

Prelet nad skupinou lidi je mozny, ale jen s jejich souhlasem

No-Fly-Zones

Limitovano pfimo ve firmware DJI Naza obvykle 5500 metri od centra letité + dalsi mista.
http://flysafe.dji.com/no-fly

Letovy denik stroje

Datum letu, jméno pilota, oznaceni stroje, misto vzletu, misto pristani, dobu letu, pozndmka
Pripadné logger a vystupy z néj.
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Frekvence pro vysilani

2.412-2,472 GHz|100mW bez omezeni (vykon do eirp 100mW)
5,725-5,875 GHz|25mW (skoro nepouzitelné)
5,470-5,725 GHz|1W (maximalni stfedni spektralni hustota eirp je 50mW/MHz)

5GHz vyhrazené frekvence 5645Mhz a 5635Mhz / 2Mhz pro CHMU (pokuta od CTU!)

Pouzivdm 5665MHz 200mW (pasmo 6Mhz - max tedy je 300mW eirp v analogu)
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